
V E N T I L A T I O N  S Y S T E M S

“Normal Dust”

“Problem Dust”

Centrifugal fan
Filter area, m2

Length (L)
Width (W)
Height (H)
Filter inlet (D)
Weight (kg)
Filter type
Filter material
Filter cleaning
Filter inspection
Filter change
Dust emission
Dust discharge

Technical
Data

MB-
2000 D/
MBX-18

MB-
3500 D/
MBX-37

MB-
6000 B/
MBX-60

MB-
7500 B/
MBX-78

MB-
10000 B/
MBX-104

MB-
15000 B/
MBX-156

MB-
20000 B/
MBX-195

MB-
25000 B/
MBX-234

MB-
30000 B/
MBX-312

MB-
35000 B/
MBX-351

MB-
40000 B/
MBX-390

MB-
45000 B/
MBX-468

MB-
50000 B/
MBX-507

MB-2000 D
18

2295
850

2635
ø160
310

MB-3500 D
37

2325
1450
2745
ø200
570

MB-6000 B
60

3850
1450
2995
ø355
950

MB-7500 B
78

3850
1450
2995
ø355
955

MB-10000 B
104

4350
1450
2820
ø450
1130

MB-15000 B
156

4820
2100
3110
ø500
1570

MB-20000 B
195

5545
2100
3110
ø600
1875

Cartridge
NA-803-0, Polyester

MB-25000 B
234

6220
2100
3110
ø600
2350

MB-30000 B
312

7050
2100
3110
ø600
2795

MB-35000 B
351

7870
2150
3110

650 x 1020
3045

MB-40000 B
390

8725
2150
3110

650 x 1020
3370

MB-45000 B
468

9725
2150
3110

650 x 1020
3920

MB-50000 B
507

10225
2150
3110

650 x 1020
4120

All Munkebo
dust collectors

are equipped
with high

qua lity filter
cartridges

(Problem dust like glass- 
beads, alu oxide etc.)

Automatically by compressed air jet pulse, including after cleaning sequence
From clean air side
From clean air side

Less than 5 mg/m3 exhaust air
Manually by butterfly valve into dust bag or bin (not included in standard scope of supply)

Centrifugal fan
Filter area, m2

Length (L)
Width (W)
Height (H)
Filter inlet (D)
Weight (kg)
Filter type
Filter material
Filter cleaning
Filter inspection
Filter change
Dust emission
Dust discharge

Technical
Data

MB-
2000 D/

MBX-37A

MB-
3500 D/

MBX-60A

MB-
6000 B/

MBX-104A

MB-
10000 B/

MBX-156A

MB-
15000 B/

MBX-234A

MB-
20000 B/

MBX-312A

MB-
25000 B/

MBX-390A

MB-
30000 B/

MBX-507A

MB-
35000 B/

MBX-585A

MB-
40000 B/

MBX-663A

MB-
45000 B/

MBX-741A

MB-
50000 B/

MBX-858A

MB-2000 D
37

2325
1450
2745
ø160
500

MB-3500 D
60

2825
1450
2995
ø200
800

MB-6000 B
104

4350
1450
2820
ø355
1075

MB-10000 B
156

4350
2100
3110
ø450
1420

MB-15000 B
234

5820
2100
3110
ø500
1970

MB-20000 B
312

7045
2100
3110
ø600
2475

MB-25000 B
390

8220
2150
3110

650 x 1020
3150

Cartridge
NA-803-0, Polyester - antistatic or Teflon coated

MB-30000 B
507

9550
2150
3110

650 x 1020
3795

MB-35000 B
585

10870
2150
3110

650 x 1020
4245

MB-40000 B
663

12225
2150
3110

650 x 1020
4770

MB-45000 B
741

13225
2150
3110

650 x 1020
5320

MB-50000 B
858

14725
2150
3110

650 x 1020
5920

Automatically by compressed air jet pulse, including after cleaning sequence
From clean air side
From clean air side

Less than 5 mg/m3 exhaust air
Manually by butterfly valve into dust bag or bin (not included in standard scope of supply)

STATSIONAARSED PUHASTUSSÜSTEEMID SPETSIAALSE TOLMUSUSEGA 
ÕHU JAOKS - SEERIA «FILTAIR-S» 

Lähtuvalt töödeldavate pindade saastatusest, samuti töös kasutatavatest materjalidest, pakutakse puhastussüsteeme «normaalse», «kõrge» 
ja «spetsiaalse» tolmususe jaoks. Allpool ära toodud tabelis on näidatud, millised on õhupuhastussüsteemid «kõrge» tolmususe jaoks: 

*Filtair-15000-312-S!

Tootmistingimustes on kvaliteetse õhupuhastussüsteemi olemasolu kohustuslik 
vastavalt viimastele keskkonnakaitse nõuetele, kuna välja paisatav tolm ei tohi 
sattuda otse atmosfääri. Need süsteemid on vajalikud ka seoses ettevõtte 
töötajate töökaitsenõuetega ja soodustavad niisuguste töötingimuste loomist, mis 
on vajalik tehnoloogiliste protsesside läbiviimiseks. 
 
Seeria FILTAIR-S statsionaarsed õhupuhastussüsteemid koosnevad 
filtreerimisblokist, tsentrifugaalventilaatorist ja montaažidetailidest, mis on 
vajalikud kõigi elementide juhtimispaneeliga ühendamiseks. Antud süsteemi töö 
üldine algoritm seisneb sellest, et filtriblokis puhastatakse süsteemi antav 
tolmuga saastunud õhk kõrge efektiivsusega filtrielementide abil, mille 
tulemusena atmosfääri vabaneb ainult puhastatud õhk. 
 
Tootlikkus:  5000 m3/h kuni 50000 m3/h  
 
Iseloomustus: 
 
§  Tugev värvitud terasest konstruktsioon 
§  Süsteemi võib paigaldada ja see võib töötada nii ruumis sees kui 

välistingimustes 
§  Tolmu väljastamine: 2-5 mg/m3  töödeldud õhust 
§  Filtreeritavate osakeste mõõtmed – 0,3 kuni 2 mikronit 
§  Filtrite puhastamine: automaatne – impulssõhujoaga 
§  Komplektis on võimalik tolmukoguri automaatse tühjendamise optsioon 
§  Uusimate tehnoloogiate kasutamine filtrite puhastamise protsessis 
§  Filtrite kõrgendatud kulumiskindlus 
§  Sisse ehitatud filtrite saastumise kontrolli süsteem 
§  Filtrite hooldamise ja vahetamise lihtsus – ligipääs bloki ülemiselt poolelt 
§  Kasutatavate filtrite lai diapasoon 

 
 
!

Baaskomplekteeritus FILTAIR-5000-
156-S 

FILTAIR-10000-
234-S 

FILTAIR-15000-
312-S 

FILTAIR-20000-
2X234-S 

FILTAIR-25000-
2X234-S 

FILTAIR-30000-
2X312-S 

FILTAIR-35000-
2X312-S 

FILTAIR-40000-
2X390-S 

FILTAIR-45000-
2X390-S 

FILTAIR-50000-
2X390-S 

Tsentrifugaal ventilaator CF-5000-D CF-10000-D CF-15000-D CF-20000-D CF-25000-D CF-30000-D CF-35000-D CF-40000-D CF-45000-D CF-50000-D 
Filtrite pindala, m2 

 
156 234 312 2X234 2X234 2X312 2X312 2X390 2X390 2X390 

Pikkus (L) 2990 4360 4500 5260 6060 7060 7750 8550 9750 10250 
Laius (W) 1670 1670 2170 2170 2170 2170 2200 2200 2200 2200 

Kõrgus (H) 3690 3690 3690 3690 3690 3690 3690 3690 3690 3690 
Sisendkanal (D) 315 400 500 630 630 630 600х800 600х800 600х900 600х900 

Kaal (kg) 760 1290 1680 1920 2510 3080 3300 3680 4240 4450 
Filtri tüüp Kassett 

Filtri materjal NA-909-0, Polüester 
Filtri puhastamine Automaatselt, suruõhujoaga 

 
Filtri ülevaatus Puhta õhu pealeandmise poolt 

 
Filtri vahetamine Puhta õhu pealeandmise poolt 

 
Tolmuemissioon 2-5 mg/m3 väljuvas õhus 

 
Tolmu eemaldamine Käsitsi, liblikklapi abil, tolmukotti (ei kuulu standardtarnesse) 
!
!
!


